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Winterschutz 
 

Ist ein flüssiger Überwinterungsschutz für Freischwimmbecken. 
Wird am Ende der Badesaison dem Wasser zugegeben und bewirkt, dass weniger Kalk im 
Wasser ausfällt bzw. Kalk- und Schmutzablagerungen am Beckenrand nur locker haften bleiben.  
 
 
Eigenschaften:  
WINTRA verhindert die Bildung festhaftender Kalk- und Schmutzablagerungen sowie 
Algenwachstum, ist schaumarm und geruchlos.  
 
 
Dosierung:  
ca. 50 g je m³ Wasser (2,5 kg / 50 m³), bei 18 ° dH Dosierung erhöhen. Im Frühjahr: Nach 
Ablassen des Wassers Schmutz nicht antrocknen lassen.  
 
 
Nicht in Fischwässer entleeren!  
Zum Reinigen empfehlen wir unsere bewährten Schwimmbadreiniger SR 92 (sauer) und 
Randrein (alkalisch)  
 
 
Idealer pH-Wert des Schwimmbadwassers: 7,1 – 7,5  
 
 
Anwendung:  
Winterschutz ist für alle Schwimmbäder geeignet und wird nach Beenden der Desinfektion 
(Chlorierung) in das gefüllte Schwimmbecken gegeben. Es sollte kein Restchlor mehr im 
Wasser sein. 
 
 
 

Gebindeart: 10 kg Kanister 
 
 


